
HIGHTEC UTTO SAE 10W-30

زيت تروس خاص عالي الجودة متعدد الاستخدامات مصمم بشكل أساسي للمركبات الزراعية المزودة بإمدادات زيت لمجموعة التروس والمكونات

.الهيدروليكية والمكابح الرطبة

الوصف

مكافئ نوعياً وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

Allison C-4
API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206, 1204
CAT TO-2
CNH MAT 3540, 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
Denison: (Pump only) HF-(0 thru 2)
FNHA-2-C-200.00/-201.00
Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
John Deere J20C, J20D

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يطُلب الالتزام بتعليمات
التعبئة التالية

Case MS 1216
Ford M2C 134-A/-C
I.H.C: B5 & B-6 Hydran
JCMAS HK P-041 & -P042
Kubota UDT
Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143), MF 1127A/B
New Holland 82948718
NH 410B, 420A
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S & M2950S
Valtra G2-08, G2-B10
Volvo WB 101
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
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القيم البيانية النمطية

الخاصية الطريقة الوحدة القيمة

الكثافة عند 15 درجة مئوية ASTM D-7042 g/ml 0.882
KV 100 اللزوجة الحركية ASTM D-7042 mm²/s 11,9
KV 40 اللزوجة الحركية ASTM D-7042 mm²/s 69,2
مؤشر اللزوجة ASTM D2270 - 169
نقطة الوميض ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 240
نقطة الانسكاب ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -36
العدد الإجمالي الأساسي DIN 51639-1 mgKOH/g 8,6
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية ASTM D 892 ml/ml 5/0
تكون الرغوة عند 93.5 درجة مئوية ASTM D 892 ml/ml 0/0
تكون الرغوة عند 24 درجة مئوية بعد 93.5 درجة مئوية ASTM D 892 ml/ml 10/0

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية
بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجات
.(www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم
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