
HIGHTEC ATF DCG II

مطور خصيصًا للاستخدام في ناقل الحركة مزدوج القابض .HC زيت ناقل حركة مزدوج القابض عالي الأداء يعتمد على الزيوت الاصطناعية بمركبات
.مع قوابض حمام الزيت

الوصف

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يطُلب الالتزام بتعليمات

التعبئة التالية

BMW DCTF-1/DCTF-1+/DCTF-2(83 22 2 433 157)/FFL-4/MTF
LT-5
BYD DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013
Changan DCTF
Chrysler 68044345EA/GA
Dodge BOT 341
Eaton PS-278
Ferrari TF DCT-F3
Fiat 9.55550-MZ6
Ford WSS-M2C200-D2/218-A1/936-A
MB 236.21/236.22/236.24/236.25/239.21/239.22
Mitsubishi DiaQueen SSTF-I (MZ320065)
Porsche 999.917.080.01/999.917.080.00/FFL-3
PSA 9734.S2
Renault EDC-6/-7/BOT 450/DC4/77 11 785 243 (DW5)
Volvo 1161838/1161839/BOT 341
VW G 052 182 (DQ250/DQ500)/G 052 512/G 052 529/G 055
529 (DL 501)/G 052 536/G 055 536
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القيم البيانية النمطية

الخاصية الطريقة الوحدة القيمة

الكثافة عند 15 درجة مئوية ASTM D-7042 g/ml 0.856
KV 100 اللزوجة الحركية ASTM D-7042 mm²/s 6,6
KV 40 اللزوجة الحركية ASTM D-7042 mm²/s 32,8
مؤشر اللزوجة ASTM D2270 - 175
نقطة الوميض ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 186
نقطة الانسكاب ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -41
اللون visuell - amber

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية
بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجات
.(www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم
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