PRODUKTINFORMATION

HIGHTEC SKM

HIGHTEC SKM ist ein mineralisches Sagekettendl der ISO VG Klasse 100.

Beschreibung Vorteile

HIGHTEC SKM Sagekettendl wird zur Schmierung von Motorségen )

namhafter Hersteller empfohlen. noher Verﬂschlelf&scputz
« haftend ( "thixotrop" )

Anwendung « universell einsetzbar
HIGHTEC SKM hat groRe Leistungsreserven, die weniger
Verschlei® und damit eine hohere Lebensdauer der Kette
gewahrleisten - auch bei schwierigen Einsatzbedingungen.
Hochsten VerschleiBschutz und sein leicht thixotropes Verhalten
erhalt das Sagekettendl HIGHTEC SKM durch die ausgewahlten
Additive.
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PRODUKTINFORMATION ROWE ®

Typische Kennwerte

Eigenschaft Methode Einheit Wert
Dichte bei 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.887
Kinematische Viskositat KV 40 ASTM D-7042 mm2/s 100
Flammpunkt ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 ®© > 210
Pour Point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 R© -18

Diese Kennwerte sind typisch fur eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung flr einen
speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind
vom Empfanger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behalt sich ROWE das Recht vor, alle
technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankiindigung zu andern. Fur sdmtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen

Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe-oil.com).
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