PRODUKTINFORMATION

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

Hochleistungs-Getriebedl fir Schalt- und Achsgetriebe mit LS-Eignung (Limited Slip).

Beschreibung Vorteile

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS ist ein auf Basis von
HC-Synthesedl hergestelltes Hochleistungs-Getriebedl fir Schalt-
und Achsgetriebe mit LS-Eignung (Limited Slip).

« erstklassige Rationalisierungssorte mit multifunktionalem
Einsatz in Achs- und Schaltgetrieben, mit und ohne
Sperrdifferential

Anwendung « hervorragender Verschlg_eil's_— und Korrosionsschutz

« exzellente Syncro-Vertraglichkeit
HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS wird als « hohe Temperatur- und Oxidationsstabilitat durch ausgesuchte
multifunktionales Getriebedl in konventionellen Schalt- und HC-Synthesedle und spezielle Additivierung
Achsgetrieben von PKW, LKW, Gelandefahrzeugen sowie » ausgesprochen scherstabil - "Stay-in-Grade"
Arbeitsmaschinen eingesetzt. Durch seine spezielle « auch bei sehr heizem Ol und sehr hohen Belastungen stabiler
Additivkomposition kann es zusatzlich auch in Achsgetrieben mit Schmierfilm, dadurch reduzierter Verschlei3, sowie geringere
Lamellensperrdifferentialen eingesetzt werden. Getriebegerausche

o . . . » glnstige Kalteviskositat sorgt fur verbesserte Schaltbarkeit,

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemaR schnelle Durchdlung und geringen "KalteverschleiR"

« mischbar und vertraglich mit konventionellen, sowie
¢ API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip) synthetischen Getriebedlen. Um die vollen Produktvorteile von
o MIL-L 2105D HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS auszuschopfen, wird

jedoch ein vollstandiger Getriebedlwechsel empfohlen.
Hinweise

o HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS ist nicht fir den
Einsatz in Stufenautomaten, in DCT/DSG-Getrieben mit im
Olbad laufender Doppelkupplung oder CVT- (Stufenlos-
Automatik) Getrieben geeignet.
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PRODUKTINFORMATION ROWE ®

Typische Kennwerte

Eigenschaft Methode Einheit Wert
Dichte bei 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.868
Kinematische Viskositat KV 100 ASTM D-7042 mm?2/s 17,1
Kinematische Viskositat KV 40 ASTM D-7042 mm2/s 82,0
Viskositatsindex ASTM D2270 - 221
Flammpunkt ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C > 180
Pour Point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -38

Diese Kennwerte sind typisch fur eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung flr einen
speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind
vom Empfanger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behélt sich ROWE das Recht vor, alle
technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankindigung zu &ndern. Fur samtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen
Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe-oil.com).
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