PRODUKTINFORMATION ROWE ®

HIGHTEC VINTAGE SAE 140

Einbereichs-Getriebedl auf Mineraldlbasis fur Schalt- und Achsgetriebe der Leistungsklasse API GL-3.

Beschreibung Vorteile

HIGHTEC VINTAGE SAE 140 ist ein auf Basis ausgesuchter
mineralischer Grunddle hergestelltes Getriebedl der SAE-Klasse
140. Es zeichnet sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus und
bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm.

« guter Verschleil3- und Korrosionsschutz bei gleichzeitig sehr
guter Buntmetallvertraglichkeit
auch bei heiRem Ol und hoheren Belastungen stabiler
Schmierfilm, dadurch reduzierter Verschleil3, sowie geringere
Getriebegerausche

Anwendung . i . . .

« geeignet fir nicht-synchronisierte und synchronisierte Getriebe
HIGHTEC VINTAGE SAE 140 wird nach Herstellervorschrift in « HIGHTEC VINTAGE SAE 140 ist mischbar und vertraglich mit
normal belasteten Schaltgetrieben, sowie Achsen mit konventionellen sowie synthetischen Getriebedlen. Um die
Spiralverzahnung bei geringer bis mittlerer Belastung und vollen Produktvorteile auszuschépfen, wird jedoch ein
Drehzahlen eingesetzt. vollstandiger Getriebedlwechsel empfohlen.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemaR

o API GL-1/2/3
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Typische Kennwerte

Eigenschaft Methode Einheit Wert
Dichte bei 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.9
Kinematische Viskositat KV 100 ASTM D-7042 mm2/s 25,8
Kinematische Viskositat KV 40 ASTM D-7042 mm2/s 353,8
Viskositatsindex ASTM D2270 - 96
Flammpunkt ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 “©C 240
Pour Point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 “©C -13

Diese Kennwerte sind typisch fur eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung flr einen
speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind
vom Empfanger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behélt sich ROWE das Recht vor, alle
technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankindigung zu &ndern. Fur samtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen
Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.rowe-oil.com).
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