
HIGHTEC ATF CVT
ATF υψηλής απόδοσης σε βάση σύνθεσης υδρογονανθράκων. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε σασμάν CVT- (CVT= Continuous
Variable Transmission) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Περιγραφή

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι
παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516)
BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154
Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC
Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4
Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-
A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C
GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Green2
Honda HMMF/HCF-2
Hyundai/Kia SP-CVT 1
Mazda CVTF 3320
MB CVT 28/236.20
Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1
Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only CVT)
Nissan NS-1/-2/-3
Punch EZL 799/EZL 799A
Renault ELFMATIC CVT
Toyota/Lexus CVT TC/FE
Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/i-
CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF
Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/-2

25055 | 06.04.2024



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές
Χαρακτηριστικό Μέθοδος Μονάδα Τιμή
Density at 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.845
Kinematic viscosity KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 7,4
Kinematic viscosity KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 34,3
Viscosity index ASTM D2270 - 188
Flash point ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 208
Pour point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -41
Color visual amber

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση
καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων
αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων
των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι
τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).
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