
HIGHTEC ATF 9008
ATF υψηλής ποιότητας με μειωμένο ιξώδες για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα καυσίμου. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε αυτόματα
σασμάν 6/8/9 ταχυτήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Περιγραφή

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι
παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

Allison C3
BMW 81 22 9 400 272/275/83 22 2 152 426/83 22 2 305 397
(BMW L12108)/83 22 2 289 720 (ATF3+)/ATF 4
Chrysler MS 7176 (ATF +)/MS 7176D (ATF +2)/MS 7176E (ATF
+3)/MS 9602 (ATF +4)/68157995AA
DSIH 5M-66 (DSIH 6p805)
Fiat 9.55550-AV1/-AV4/-AV5
Ford XT-2-QDX/XT-2-QSM/XT-5-QM/XT-5-QSM/XT-8-QAW/XT-
9-QMM5
GM 1940767/1940771/9985010
Honda ATF-Type 3.1
Isuzu ATF III
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover ATF N402/LR023288
Mazda M-III
Mitsubishi Dia Queen ATF J2/SP/SP-III/MS991156
Nissan N402
Porsche 000 043 204 63/000 043 204 41
Saab JWS 3309
Subaru ATF HP/K0140Y0700/SOA635040
Suzuki ATF 3314/3317
Toyota Type T/T-II
Volvo 97340/AT100
VW G 060 162/G 055 540/G 052 540
ZF S671 090 310/ZF S671 090 311/ZF S671 090 312/ZF S671
090 313
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Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές
Χαρακτηριστικό Μέθοδος Μονάδα Τιμή
Density at 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.844
Kinematic viscosity KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 6,8
Kinematic viscosity KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 34,5
Viscosity index ASTM D2270 - 160
Flash point ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 220
Pour point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -44
Color visual grün/green

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση
καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων
αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων
των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι
τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).
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