
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30

Fully synthetic, ester-based high-performance multigrade gear oil designed for agricultural vehicles with an oil supply for gearboxes,
hydraulics and wet brakes.

Descripción
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a high-
performance UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) based on
fully synthetic base oils and high-quality additives.

Aplicación
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a
multifunctional oil for construction, work and agricultural machinery.
According to the manufacturer's instructions. It is used in powershift
transmissions, transfer cases, final drives and hydraulic systems.

Cualitativamente equivalente según el derecho UE de
conformidad con

ISO 15380 HEES

Además, este producto se recomienda cuando se han de
cumplir las siguientes especificaciones de llenado

API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
Allison C-4
Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
CAT TO-2
CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
FNHA-2-C-200.00/-201.00
Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
John Deere J20C
Kubota UDT
Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
NH 410 B
Volvo WB 101

Ventajas

Fully synthetic top product
Excellent rationalization grade with multifunctional use
High coefficient of friction for constant braking performance
Excellent wear protection of gearboxes and hydraulics
Multifunctional use in powershift transmissions, transfer cases,
final drives and hydraulic systems
Excellent viscosity-temperature behavior
Excellent oxidation stability
Miscible and compatible with conventional and synthetic oils.
biodegradable according to OECD 301B
based on renewable raw materials

Recomendación
However, in order to fully exploit the full product benefits and the
biodegradability of HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-
30, a complete oil change is recommended



Valores característicos típicos
Propiedad Método Unidad Valor
Densidad a 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0,911
Viscosidad cinemática KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 9,9
Viscosidad cinemática KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 55,95
Índice de viscosidad ASTM D-7042 - 165
Punto de fluidez ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -40
Biodegradabilidad OECD 301 B % >60
Proporción de materias primas renovables % >50
FZG A/8.3/90 (min) DIN 51354/2 SKS >12

Estos valores característicos son típicos para la producción actual. Los datos no contienen ninguna promesa de las propiedades ni una garantía de idoneidad
para un caso de aplicación especial. Las disposiciones y los reglamentos legales existentes, que hacen referencia a la manipulación y utilización de los
productos, deben ser respetados por el propio destinatario de nuestros productos. Los productos ROWE se perfeccionan constantemente. Por ello, ROWE se
reserva el derecho de modificar los datos técnicos de esta información sobre el producto en todo momento y sin previo aviso. Toda venta y toda entrega, están
sujetas a nuestras Condiciones Generales de Pago y Suministro (www.rowe-oil.com).


