
HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL

Además, este producto se recomienda cuando se han de
cumplir las siguientes especificaciones de llenado

ISO 6743-11 (PAC)



Valores característicos típicos
Propiedad Método Unidad Valor
ProductCharacteristics.dichte-15 - - 0,93
ProductCharacteristics.kv100 - - 11
ProductCharacteristics.kv40 - - 57
ProductCharacteristics.vi - - >200
ProductCharacteristics.pp - - -36
ProductCharacteristics.schaum24 - - 10/0
ProductCharacteristics.schaum93 - - 20/0
ProductCharacteristics.schaum2493 - - 10/0
ProductCharacteristics.bioabbau - - >80
ProductCharacteristics.nwrohstoffe - - >90

Estos valores característicos son típicos para la producción actual. Los datos no contienen ninguna promesa de las propiedades ni una garantía de idoneidad
para un caso de aplicación especial. Las disposiciones y los reglamentos legales existentes, que hacen referencia a la manipulación y utilización de los
productos, deben ser respetados por el propio destinatario de nuestros productos. Los productos ROWE se perfeccionan constantemente. Por ello, ROWE se
reserva el derecho de modificar los datos técnicos de esta información sobre el producto en todo momento y sin previo aviso. Toda venta y toda entrega, están
sujetas a nuestras Condiciones Generales de Pago y Suministro (www.rowe-oil.com).


