
HIGHTEC ATF CVT
Fluide ATF de synthèse HC hautement performant. Spécialement conçu pour l´utilisation dans les transmissions CVT (CVT=
Continuously Variable Transmission) conformément aux spécifications du fabricant.

Description

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand
les spécifications de remplissage suivantes sont
prescrites

VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516)
BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154
Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC
Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4
Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-
A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C
GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Green2
Honda HMMF/HCF-2
Hyundai/Kia SP-CVT 1
Mazda CVTF 3320
MB CVT 28/236.20
Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1
Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only CVT)
Nissan NS-1/-2/-3
Punch EZL 799/EZL 799A
Renault ELFMATIC CVT
Toyota/Lexus CVT TC/FE
Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/i-
CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF
Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/-2
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Valeurs caractéristiques typiques
Propriété Méthode Unité Valeur
Densité à 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.845
Viscosité cinématique KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 7,4
Viscosité cinématique KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 34,3
Index de viscosité ASTM D2270 - 188
Point d’inflammation ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 208
Pour Point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -41
Couleur visuell - amber

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d’une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l’adaptation du produit à une application
spécifique. C’est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l’utilisation des produits.
ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C’est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes
les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l’ensemble
des livraisons.
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