
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30

Fully synthetic, ester-based high-performance multigrade gear oil designed for agricultural vehicles with an oil supply for gearboxes,
hydraulics and wet brakes.

Descrizione
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a high-
performance UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) based on
fully synthetic base oils and high-quality additives.

Utilizzo
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a
multifunctional oil for construction, work and agricultural machinery.
According to the manufacturer's instructions. It is used in powershift
transmissions, transfer cases, final drives and hydraulic systems.

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in
base a

ISO 15380 HEES

Inoltre, questo prodotto è suggerito se sono richieste le
seguenti disposizioni di riempimento

API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
Allison C-4
Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
CAT TO-2
CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
FNHA-2-C-200.00/-201.00
Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
John Deere J20C
Kubota UDT
Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
NH 410 B
Volvo WB 101

Vantaggi

Fully synthetic top product
Excellent rationalization grade with multifunctional use
High coefficient of friction for constant braking performance
Excellent wear protection of gearboxes and hydraulics
Multifunctional use in powershift transmissions, transfer cases,
final drives and hydraulic systems
Excellent viscosity-temperature behavior
Excellent oxidation stability
Miscible and compatible with conventional and synthetic oils.
biodegradable according to OECD 301B
based on renewable raw materials

Suggerimento
However, in order to fully exploit the full product benefits and the
biodegradability of HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-
30, a complete oil change is recommended



Parametri tipici
Caratteristica Metodo Unità Valore
Densità a 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0,911
Viscosità cinematica KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 9,9
Viscosità cinematica KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 55,95
Indice di viscosità ASTM D-7042 - 165
Punto di scorrimento ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -40
Biodegradabilità OECD 301 B % >60
Percentuale di materie prime rinnovabili % >50
FZG A/8.3/90 (min) DIN 51354/2 SKS >12

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale
caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l’utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario
dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati
tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di
fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).


