PRODUCT INFORMATION ROWE ®

HIGHTEC SYNT RSP 290 SAE 5W-30

Wielosezonowy olej lekkobiezny klasy premium wykonany w oparciu o technologie syntezy HC, przeznaczony do silnikow z zaptonem
iskrowym i silnikow wysokopreznych samochodéw osobowych wyposazonych lub niewyposazonych w turbodotadowanie. Swietnie
nadaje sie do stosowania w pojazdach wyposazonych w systemy filtrowania czgstek statych odpowiednio do zalecen producenta.

Opis
Réwnowazne jakosciowo zgodnie z prawem UE

« ACEAC2
« PSA B71 2290 (neueste Version/latest version)

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartos¢é
Gestos¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/mi 0.85
Lepkos¢ kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm2/s 9,92
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm?/s 54,5

Indeks lepkosci ASTM D2270 - 170

CES ASTM D-5293 cP @ °C 4600 @ -30
Catkowita liczba zasadowa (TBN) DIN 51639-1 mgKOH/g 6,25

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujace przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania muszg by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegaja ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogolne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).
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