PRODUCT INFORMATION

ROWE

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA

Olej silnikowy UHPD o niskim wspotczynniku tarcia i klasie lepkosci SAE 10W-40 wykonany z hydrokrakowanych syntetycznych
olejéw bazowych. Opracowany specjalnie dla silnikéw diesla o wydtuzonych okresach serwisowych w ciezaréwkach, autobusach i
maszynach przemystowych.

Opis
HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA to olej silnikowy typu
Ultra-High Performance Diesel (UHPD) taczacy w sobie

hydrokrakowane oleje syntetyczne i najbardziej zaawansowane
dodatki uszlachetniajace.

Zastosowanie

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA zostat opracowany
specjalnie do stosowania w wysoce obcigzonych silnikach diesla w
ciezaréwkach, autobusach i maszynach budowlanych. Olej stosuje
sie zgodnie ze specyfikacjami producenta przy normalnych lub
wydtuzonych okresach serwisowych. Wysokiej jakosci formuta
umozliwia szerokie spektrum zastosowan i gwarantuje bezpieczna
prace nawet w trudnych warunkach.

Zezwolenia

Mack EO-N

MAN M 3277
MB-Freigabe 228.5
Renault RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Roéwnowazne jakoSciowo zgodnie z prawem UE

ACEA E4,E7

DAF Extended Drain
Deutz DQC 111-10

MTU Type 3

Renault RD-2/RLD/RXD
Scania LDF/LDF-2

Ponadto produkt ten jest zalecany, jesli wymagane sa
nastepujace specyfikacje wypetnienia

« APICF

Zalety

Oszczednosc paliwa dzieki niskiemu tarciu.##- Bezpieczna
praca przez caly rok dzieki doskonatym wiasciwosciom
lepkosciowo-temperaturowym.##- Niezawodna ochrona przed
korozja i czarnym szlamem.##- Stabilny film smarujacy i
optymalna ochrona przed zuzyciem nawet przy gorgcym oleju i
skrajnym obcigzeniu.##- Zapewnia stosowanie ponadprzecietnie
wydtuzonych okreséw serwisowych zgodnie ze specyfikacjami
producenta.##- Bardzo niskie zuzycie oleju dzieki niewielkim
stratom przez parowanie.##- Wysoka ochrona przeciwko korozji
dzieki starannie dobranym hydrokrakowanym olejom
syntetycznym i dodatkom uszlachetniajgcym.##- Mieszalnosc¢ i
kompatybilno$¢ z tradycyjnymi i syntetycznymi olejami
silnikowymi. Aby skorzystac¢ ze wszystkich zalet produktu
HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA, zalecamy petna
wymiane oleju.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartos¢é
Gestos¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.866
Lepkos¢ kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm2/s 13,7
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm?/s 92,5
Indeks lepkosci ASTM D2270 - 150
Temperatura zaptonu ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 236
Temperatura ptyniecia ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 *© -27
CCs ASTM D-5293 cP @ °C 6850 @ -25
Catkowita liczba zasadowa (TBN) DIN 51639-1 mgKOH/g 15,4
HTHS ASTM D4683 mPas 3,9
Popi6t siarczanowy ASTM D874 % ciezaru 1,8
Noack ASTM D5800 % 8,5

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wkasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania muszg by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegajg ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogolne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).
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