PRODUCT INFORMATION ROWE ®

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30

Wysokowydajny olej silnikowy, stworzony specjalnie do potrzeb nowoczesnych stacjonarnych i zaburtowych silnikow 4-suwowych.
Spetnia wymagania specyfikacji NMMA FC-W i FC-W Catalyst Compatible.

Opis

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 to wysokowydajny olej
silnikowy klasy SAE 10W-30, wyprodukowany na bazie
wyselekcjonowanych olejow bazowych. Niezwykle wysoka
wydajnos¢ oleju jest pochodng wspétdziatania wymienionych wyzej
olejéw bazowych i specjalnie stworzonych, nowoczesnych
dodatkow uszlachetniajgcych.

Zastosowanie

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 zostat stworzony
specjalnie, aby spetnia¢ wymagania specyfikacji FC-W (Four-Cycle

Water-cooled) NMMA (National Marine Manufacturers Association).

Wyrdznia sie bardzo dobrg ochrong antykorozyjng wszystkich
czesci silnika i skutecznie zapobiega tworzeniu sie osadow soli.
Zapewnia lepszg ochrone przed typowymi problemami
nowoczesnych silnikéw stacjonarnych i zaburtowych, takich jak
rozcienczenie paliwa i przedostanie sie wody, gwarantujgc tym
samym dobrg ochrone przed zuzyciem i bezpieczng eksploatacje.

Réwnowazne jakoSciowo zgodnie z prawem UE
« API SM

» JASO MA (T903:2011)
« NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

20147 | 06.02.2024

Zalety

perfekcyjna ochrona przed zuzyciem i korozjg

- lepsza ochrona przed przedostaniem sie paliwa i skazeniem
wody

- wyjgtkowo odporny na Scinanie — ,Stay-in-Grade”

- korzystna lepkos¢ niskotemperaturowa zapewnia szybkie
smarowanie i niskie ,zuzycie na skutek zimna”

- wysoki stopien ochrony antyoksydacyjnej dzieki
wyselekcjonowanym olejom bazowym i zastosowaniu
specjalnych dodatkoéw uszlachetniajgcych

- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi
olejami silnikowymi Aby w petni wykorzysta¢ zalety produktu
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 10W-30, zaleca sig
catkowita wymiane oleju.

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartosé
Gestos¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.861
Lepkos¢ kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm2/s 11,2
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm?/s 70,6

Indeks lepkosci ASTM D2270 - 152
Temperatura zaptonu ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °®C 236
Temperatura ptyniecia ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 *© -32

CCs ASTM D-5293 cP @ °C 5190 @ -25

Catkowita liczba zasadowa (TBN) DIN 51639-1 mgKOH/g 7,5
Kolor visuell - blaugriin /blue-green

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania muszg by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegajg ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczes$niejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogo6lne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).
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