PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50

ROWE

Wysokowydajny olej silnikowy o szerokim spektrum zastosowan w wielu silnikach i agregatach pomocniczych, stworzony specjalnie
do wymagan 4-suwowych silnikéw wysokopreznych i benzynowych duzej mocy.

Opis

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50 to wysokowydajny olej
silnikowy klasy SAE 20W-50, wyprodukowany na bazie
wyselekcjonowanych olejow bazowych. Niezwykle wysoka
wydajnos¢ oleju jest pochodng wspétdziatania wymienionych wyzej
olejéw bazowych i specjalnie stworzonego, nowoczesnego sktadu
dodatkow uszlachetniajgcych.

Zastosowanie

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50 zostat stworzony
specjalnie do wymagan poddawanych wysokim obcigzeniom 4-
suwowych silnikéw wysokopreznych i benzynowych. Zapewnia
lepsza ochrone przed typowymi problemami nowoczesnych
silnikéw todziowych, takich jak przedostanie sie paliwa i wody,
gwarantujgc tym samym dobrg ochrone przed zuzyciem i
bezpieczng eksploatacje. HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-
50 przeszedt pomysinie testy w silnikach sprezarkowych Mercruiser
Racing V8 o0 mocy ponad 660 kW (900 KM).

Réwnowazne jakosciowo zgodnie z prawem UE

ACEA E7

ACEA A3/B4

API SL/CI-4

Cummins 20071/-72/-76/-77/-78
MAN M 3275

MTU Type 2

Volvo VDS-3

20155 | 06.02.2024

Zalety

szerokie spektrum zastosowan w silnikach todziowych i innych
agregatach wysokopreznych i benzynowych

- maksymalna ochrona przed zuzyciem dzieki technologii
sprawdzonej w sportach rajdowych

- perfekcyjna ochrona przed zuzyciem i korozjg

- lepsza ochrona przed przedostaniem sie paliwa i skazeniem
wody

- wyjatkowo odporny na Scinanie — ,Stay-in-Grade”

- wysoki stopien ochrony antyoksydacyjnej dzieki
wyselekcjonowanym olejom bazowym i zastosowaniu
specjalnych dodatkéw uszlachetniajacych

- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi
olejami silnikowymi Aby w petni wykorzystac¢ zalety produktu
HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50, zaleca si¢
catkowita wymiane oleju.

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartos¢é
Gestos¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.881
Lepkos¢ kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm2/s 19,9
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm?/s 165,4
Indeks lepkosci ASTM D2270 - 140
Temperatura zaptonu ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 250
Temperatura ptyniecia ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 *© -25

CCs ASTM D-5293 cP @ °C 5800 @ -15
Catkowita liczba zasadowa (TBN) DIN 51639-1 mgKOH/g 10,1

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania musza byc¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegaja ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczes$niejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogo6lne Warunki Dostaw i Ptatno$ci (www.rowe-oil.com).
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