PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

ROWE

Zapewniajacy wyjatkowg oszczednosc¢ paliwa, wysokowydajny olej silnikowy, oparty na technologii syntezy HC. Specjalnie stworzony
do silnikéw benzynowych marki Ford, ktére wymagaja oleju zgodnego ze specyfikacja WSS-M2C948-B.

Opis

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20 zostat stworzony
specjalnie do silnikéw benzynowych generacji EcoBoost marki
Ford. Bazuje na wyselekcjonowanych olejach bazowych syntezy
HC w potgczeniu z najnowoczesniejszg technologig dodatkéw
uszlachetniajacych.

Zastosowanie

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20 spetnia wymagania
specyfikacji koncernu Ford WSS-M2C948-B i jest bezwzglednie
zalecany do 3-cylindrowych silnikéw EcoBoost 1.0 marki Ford.
Ponadto jest on bezwzglednie zalecany do stosowania w silnikach
benzynowych, wymagajacych oleju zgodnego ze specyfikacja
WSS-M2C913-B, M2C913-C oraz M2C925-B. W poréwnaniu z
wczesniejszymi produktami HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE
5W-20 oferuje jeszcze wigkszy potencjat w zakresie oszczednosci
paliwa przy niezmiennych lub udoskonalonych wtasciwosciach w
odniesieniu do ochrony przed zuzyciem.

Réwnowazne jakosciowo zgodnie z prawem UE

ACEA C5

API SN

Ford WSS-M2C948-B

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
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Zalety

lepkos$¢ SAE 5W-20 zapewniajgca lepszg wydajnos¢ paliwa i
zredukowang emisje CO2

- niezawodny zimny rozruch silnika i szybkie smarowanie silnika
réwniez w bardzo niskich temperaturach

- bezpieczna eksploatacja przez caly rok dzieki doskonatej
charakterystyce lepkosciowo-temperaturowej i wysokiej
odpornosci na $cinanie

- w silnikach benzynowych wstecznie kompatybilny z
wczesniejszymi specyfikacjami WSS-M2C913-B, M2C 913-C
oraz M2C925-B

- najwyzsza stabilnos$¢ oksydacyjna dzieki specjalnym olejom
bazowym syntezy HC

- stabilny i trwaly film olejowy i optymalna ochrona przed
zuzyciem nawet przy gorgcym oleju i pod ekstremalnym
obcigzeniem

- niskie zuzycie oleju dzieki niskim stratom na skutek parowania
- doskonata ochrona przed korozjg i ,czarng mazig”

- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi
olejami silnikowymi Aby w petni wykorzystac zalety produktu
HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20, zaleca sie catkowitg
wymiane oleju.

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartos¢é
Gestos¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.851
Lepkos¢ kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm2/s 8,4
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm?/s 45,4

Indeks lepkosci ASTM D2270 - 162
Temperatura zaptonu ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 232
Temperatura ptyniecia ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 *© -38

CCs ASTM D-5293 cP @ °C 4200 @ -30
Catkowita liczba zasadowa (TBN) DIN 51639-1 mgKOH/g 7,8

HTHS ASTM D4683 mPas 2,7

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania muszg by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegajg ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczes$niejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogo6lne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).
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