PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-40

ROWE

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-40 to w petni syntetyczny olej do silnikdw duzej mocy, opracowany specjalnie do
stosowania w najtrudniejszych warunkach wyscigéw i skutecznie stosowany przez ré6zne zespoty wyscigowe w najrézniejszych

seriach zawodow.

Opis

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-40 opiera sie na
specjalnie opracowanej TECHNOLOGII MULTI-ESTER, ktéra w
potaczeniu z najwyzszej jakosci w petni syntetycznymi PAO (poli-
alfa-olefinami) stanowi znakomitg podstawe dla olejéw silnikowych
uzywanych w sportach wyscigowych. Dzigki dodatkom
dostosowanym do produktu ma on wszystkie wtasciwosci
niezbedne do wygrywania wyscigéw. Najwyzsza wage przywiazuje
sie do ochrony bardzo obcigzonych silnikéw samochodéw
wyscigowych. Kolejnym celem rozwoju naszych wyscigowych
olejow silnikowych byta niezwykle wysoka stabilnos¢ pod wzgledem
utleniania i lepkosci, co daje ogromne korzysci w przypadku uzycia
na najdtuzszych trasach wyscigowych. Za pomocg tej technologii
ZESPOL ROWE RACING zdotat zdoby¢ wiele miejsc na podium.
Zalicza sie do nich m.in. zwyciestwo w legendarnym 24-godzinnym
wyscigu na torze Spa-Francorchamps w 2016, 2020 i 2023 roku, a
takze zwyciestwo w stynnym 24-godzinnym wyscigu na torze
Nurburgring w 2020 roku. Od momentu wprowadzenia na rynek,
(oznaczenie) niezawodnie zapobiega uszkodzeniom silnikdw
zwigzanym z olejem w wielu wys$cigach najrozniejszych klas.

Zastosowanie

Nasz HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-40 zostat
opracowany specjalnie do stosowania w sportowych pojazdach
wyscigowych o wysokim obcigzeniu. Nadaje sie do stosowania w
silnikach z naturalnym napowietrzeniem i o wysokich obrotach, jak
tez z dotadowaniem, przyktadowo z silnikami z turbosprezarka lub
sprezarka. Niezawodnie chroni silnik przed zuzyciem przez
Scieranie i zapobiega pozostatosciom, ktére mogtyby prowadzi¢ do
uszkodzen silnika lub turbosprezarki. Nadzwyczaj stabilny
HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-40 zostat opracowany
do zastosowan wyscigowych, nawet do wyscigéw 24-godzinnych, i
gwarantuje zawsze stabilne ci$nienie oleju oraz maksymalng
ochrone elementow. Tym samym wybitnie nadaje sie do r6znych
scenariuszy stosowania, przyktadowo do ochrony silnikow w
wyscigach sprinterskich, dragsteréw, wyscigach
diugodystansowych, rajdach, wyscigach gorskich.
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Zalety

jedyna w swoim rodzaju TECHNOLOGIA MULTI-ESTER
gwarantuje maksymalng odpornos¢ na Scinanie i ochrone silnika
na najdtuzsze wyscigi, nawet 24-godzinne

specjalny olej silnikowy do sportéw wyscigowych dla silnikbw 4-
suwowych

olej do silnikéw wysokiej mocy zaréwno z naturalnym
napowietrzaniem, jak i z dotadowaniem turbosprezarkami i
sprezarkami

znajduje zastosowanie ta w silnikach z (bezposrednim)
wtryskiem, jak i gaznikowych

zapobiega osadom w turbosprezarkach i innych podzespotach o
duzym obcigzeniu termicznym

szeroki zakres temperaturowy elastycznego stosowania
gwarantuje stabilne cisnienie oleju i optymalne odprowadzanie
ciepta przez caly okres miedzy wymianami oleju

wybitna ochrona przed zuzyciem przez Scieranie i ochrona
podzespotow

najnowoczesniejsza technologia dodatkéw dla jedynej w swoim
rodzaju czystosci silnika

nadzwyczaj stabilny film olejowy nawet w najtrudniejszym
zastosowaniu wyscigowym

mieszalny i zgodny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami
silnikowymi. Aby jednak w petni wykorzysta¢ zalety produktu,
zaleca sie catkowitg wymiane oleju.

Wskazowki

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-40 zostat
opracowany do stosowania w ekstremalnych warunkach
wyscigowych. Zwracano przy tym szczegélng uwage na
maksymalng ochrone przed zuzyciem przez Scieranie i
niezawodnos$¢. Dlatego zalecamy stosowanie tylko w warunkach
konkurenciji.

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.




PRODUCT INFORMATION

Typowe parametry

Wiasciwosé

Gestosc¢ w 15 °C

Lepkos¢ kinematyczna KV 100
Lepkos¢ kinematyczna KV 40
Indeks lepkosci

Temperatura ptyniecia

CES

Catkowita liczba zasadowa (TBN)
HTHS

OWE

Metoda Jednostka Wartos$¢é
ASTM D-7042 g/ml 0.855
ASTM D-7042 mm?2/s 12,8

ASTM D-7042 mm?a/s 85

ASTM D2270 - 153

ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -36

ASTM D-5293 cP @ °C 5900 @ -25
DIN 51639-1 mgKOH/g 8,1

ASTM D4683 mPas 4,0

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania musza by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegaja ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogo6lne Warunki Dostaw i Ptatno$ci (www.rowe-oil.com).

Poréwnanie zuzycia stali przez Scieranie
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m Le Castellet - Tests
w Misano - Blancpain Sprint Series
u Silverstone - Blancpain Endurance Series
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ROWE RACING Ol

= Spa-Francorchamps - Tests
= Niirburgring - 24h Qualifying races

Renowned racing oil
= Nirburgring - VLN Races
Nirburgring - VLN Races

Schemat (wyzej) przedstawia zuzycie stali przez $cieranie kumulujace sie przez wiele wyscigéw/jazd prébnych. Zuzywanie sie stali przez Scieranie przy
stosowaniu znanego oleju wyscigowego (po prawej) okazuje sie juz po 3. biegu wieksze niz przy stosowaniu oleju ROWE RACING (po lewej) po wszystkich 7

wyscigach/jazdach prébnych tacznie.

20310 | 06.02.2024

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.




