PRODUCT INFORMATION

ROWE

HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS

Calkowicie syntetyczny wysokowydajny sportowy olej przektadniowy o klasie lepkosci SAE 75W-140 do stosowania w poddawanych
maksymalnym obcigzeniom sekwencyjnych skrzyniach biegéw i przektadniach gtéwnych ze sprzegtem wieloptytkowym w sportach

rajdowych.

Opis

HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS
to wysokowydajny olej przektadniowy klasy SAE 75W-140. Oparty
na catkowicie syntetycznych poli-alfa-olefinach (PAO) i estrach,
stworzony specjalnie do sportéw rajdowych i sprawdzony w
praktyce. Niezwykle wysoka wydajnos¢ oleju jest pochodnag
wspotdziatania catkowicie syntetycznych olejow bazowych z ich
naturalnie wysokim indeksem lepkosci VI i nowoczesnych
dodatkow uszlachetniajgcych.

Zastosowanie

HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS
zapewnia stabilny film olejowy, ktéry zabezpiecza przed zuzyciem i
zapewnia najwyzszg niezawodnos¢ nawet przy maksymalnym
obciazeniu i gorgcym oleju. Ponadto przewyzsza wymagania normy
API GL5 w zakresie ochrony przed zuzyciem. HIGHTEC RACING
DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS jednoznacznie
potwierdzit swojg wysoka wydajnos¢ w ramach Dhugodystansowych
Mistrzostw (VLN) oraz 24-godzinnego wyscigu na torze
Nurburgring i nadaje sie do stosowania w przektadniach gtéwnych z
mechanizmem réznicowym o zwiekszonym tarciu wewnetrznym ze
sprzegtem wieloptytkowym oraz w sekwencyjnych skrzyniach
biegow.

25040 | 07.02.2024

Zalety

sprawdzony w sportach rajdowych, wysokowydajny olej
przektadniowy, zapewniajgcy ochrone przed zuzyciem i
najwyzszg niezawodnosé

- doskonata odporno$¢ na obcigzenie termiczne i mechaniczne
- wyjatkowo odporny na Scinanie — ,Stay-in-Grade”

- catkowicie syntetyczne oleje bazowe na bazie PAO i estréw,
jak réwniez najnowoczesniejsze dodatki uszlachetniajgce
zapewniaja najwyzsza stabilnos¢ oksydacyjna i ochrone przed
zuzyciem

- stabilny i trwaly film olejowy nawet przy bardzo gorgcym oleju i
pod bardzo wysokim obcigzeniem, dzieki czemu zapewnione
jest mniejsze zuzycie oraz maksymalna niezawodnosé

- wydajnosé LS (Limited Slip) dla przektadni gtéwnych z
mechanizmami réznicowymi o zwiekszonym tarciu
wewnetrznym ze sprzegtem wieloptytkowym

- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi
olejami przektadniowymi Aby w petni wykorzystac zalety
produktu HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE
75W-140 LS, zaleca sie catkowitg wymiane oleju
przektadniowego.0

Wskazowki

.

HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140
LS nie nadaje sie do stosowania w stopniowych skrzyniach
automatycznych, skrzyniach DCT/DSG dwusprzegtowych
pracujacych w kapieli olejowej czy skrzyniach CVT
(automatycznych bezstopniowych).

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartosé
Gestos¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/mi 0.872
Lepkos¢ kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm2/s 26,6
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm?/s 197,3
Indeks lepkosci ASTM D2270 - 171
Temperatura zaptonu ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 = 220
Temperatura ptyniecia ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -32

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczaja zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujace przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania muszg by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegaja ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogolne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).

Poréwnanie zuzycia stali przez Scieranie
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ROWE RACING il Renowned racing oil
u Le Castellet - Tests = Spa-Francorchamps - Tests ® Nirburgring - VLN Races
® Misano - Blancpain Sprint Series = Nirburgring - 24h Qualifying races Nirburgring - VLN Races
B Silverstone - Blancpain Endurance Series

Schemat (wyzej) przedstawia zuzycie stali przez $cieranie kumulujgce sie przez wiele wyscigéw/jazd prébnych. Zuzywanie sie stali przez $cieranie przy
stosowaniu znanego oleju wyscigowego (po prawej) okazuje sie juz po 3. biegu wieksze niz przy stosowaniu oleju ROWE RACING (po lewej) po wszystkich 7
wyscigach/jazdach prébnych tacznie.
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