PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC ZH-M

ROWE

Wysokowydajny specjalistyczny olej hydrauliczny o doskonatej charakterystyce niskotemperaturowej na bazie mineralnych olejow

bazowych.

Opis

HIGHTEC ZH-M to wysokowydajny specjalistyczny olej
hydrauliczny o zoptymalizowanej charakterystyce
niskotemperaturowej. Bazuje na nowoczesnych dodatkach
uszlachetniajgcych i wyselekcjonowanych mineralnych olejach
bazowych. Specjalnie przeznaczony do stosowania w centralnych
ukfadach hydraulicznych.

Zastosowanie

HIGHTEC ZH-M zostat stworzony specjalnie do stosowania w
centralnych uktadach hydraulicznych, wspomaganych uktadach
kierowniczych, sterowaniu dachu samochodu,
hydropneumatycznych uktadach jezdnych i amortyzatorach. Jego
doskonata charakterystyka lepko$ciowo-temperaturowa gwarantuje
bezpieczng eksploatacje w warunkach statych wysokich
temperatur, jak rowniez wysoka czuto$¢ reakcji.

Réwnowazne jakosciowo zgodnie z prawem UE

« DIN 51524 Teil 3
« I1SO 7308

Ponadto produkt ten jest zalecany, jesli wymagane sa
nastepujace specyfikacje wypetnienia

« MB343.0
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Zalety

doskonata charakterystyka lepkosciowo-temperaturowa i
wysoka odpornos¢ na Scinanie

- wysoka czutosc¢ reakcji nawet w ekstremalnie niskich
temperaturach

- dobra odpornosc¢ na starzenie i stabilno$¢ oksydacyjna dzigki
specjalnym mineralnym olejom bazowym

- dobre witasciwosci ochrony przed korozjg, ktére zapewniaja
niezawodne dziatanie nawet w warunkach statych wysokich
temperatur i ekstremalnych obcigzen

- zminimalizowana tendencja do pienienia

- niezawodnie chroni przed korozjg, zuzyciem, zamuleniem i
zaklejeniem

- neutralny wzgledem materiatéw uszczelniajgcych

- mieszalny i kompatybilny z innymi ptynami do centralnych
uktadow hydraulicznych o tej samej specyfikacji Aby w petni
wykorzystac zalety produktu HIGHTEC ZH-M, bezwzglednie
zaleca sie catkowitg wymiane oleju.

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartosé
Gestos$¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.87
Lepkos¢ kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm?/s 6,2
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm?/s 21,0
Indeks lepkosci ASTM D2270 - 280
Temperatura zaptonu ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 %© 130
Temperatura ptyniecia ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 SC -51

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujace przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania muszg by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegaja ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogolne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).
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