PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC CGLP 68

ROWE

Smary specjalistyczne do smarowania prowadnic $lizgowych i prowadnic toza

Opis

Oleje do prowadnic $lizgowych i prowadnic toza HIGHTEC CGLP
68 bazujg na wysokogatunkowych rafinatach solwentowych i
specjalnych, niezawierajgcych popiotu dodatkach
uszlachetniajgcych. Dlatego tez nie zawierajg cynku. Oprécz
dodatkéw przeciwdziatajgcych starzeniu, antykorozyjnych i EP
zawierajg w szczegolnosci dodatki zapobiegajace efektowi ,stick-
slip”, ktory wystepuje szczegodlnie w obrabiarkach, w ktérych
stosowane sg bardzo mate predkosci posuwu i / lub ktérych sanie
prowadnic foza poddawane sg wysokim obcigzeniom. Oleje do
prowadnic slizgowych i prowadnic toza HIGHTEC CGLP 68
gwarantujg wysoka ochrone przed zapiekaniem w strefie tarcia
poétptynnego.##0leje do prowadnic slizgowych i prowadnic toza
HIGHTEC CGLP 68 posiadajg wysoka przyczepnosc, skutecznie
chronig powierzchnie przed korozjg i wykazujg wyrazng tendencje
do demulgaciji, jak rowniez dobrg kompatybilnos¢ z mieszalnymi z
wodag smarami chtodniczymi.

Réwnowazne jakoSciowo zgodnie z prawem UE

» DIN 51502
« SO 6743/13
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Zalety

« wysoka przyczepnosé
- dobre wtasciwosci smarujgce i Slizgowe
- odporny na wodne media do obrébki metali
- dobra odpornosc¢ na oksydacije
- dobra ochrona przed korozjg0CGLP 68 moze by¢ réwniez
stosowany jako olej hydrauliczny

Zalecenie

CGLP 68: do obrabiarek, ktére posiadajg kombinowane zasilanie
prowadnicy hydraulicznej i prowadnicy toza. Olej spetnia rowniez
wymagania normy DIN 51 524 Czes¢ 2 (oleje HLP).##CGLP 220:
Do poddawanych wysokim obcigzeniom prowadnic foza o
niewielkich predkosciach posuwu. Do pionowych prowadnic
Slizgowych w wiertarkach stupowych, ttocznikach, prasach itp., w
ktorych zalecane sa oleje CGLP.

Wskazoéwki

o CGLP 68: do obrabiarek, ktére posiadajg kombinowane
zasilanie prowadnicy hydraulicznej i prowadnicy toza. Olej
spetnia rowniez wymagania normy DIN 51 524 Czes¢ 2 (oleje
HLP).##CGLP 220: Do poddawanych wysokim obcigzeniom
prowadnic foza o niewielkich predkos$ciach posuwu. Do
pionowych prowadnic slizgowych w wiertarkach stupowych,
ttocznikach, prasach itp., w ktérych zalecane sa oleje CGLP.
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Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartos¢
Gestos$¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.882
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm2/s 68
Temperatura ptyniecia ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 “C -24
Korozja miedzi 100 A3 DIN 51759 Ranking 1

FZG A/8.3/90 (min) DIN 51354/2 SKS 12-G
Temperatura zaptonu COC DIN I1SO 2592 °C 220
Brugger DIN 51347 /2 N/mm?2 42
Korozja stali DIN 51 585 A Ranking Pass

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania musza byc¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegaja ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczes$niejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogo6lne Warunki Dostaw i Ptatno$ci (www.rowe-oil.com).
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