PRODUCT INFORMATION ROWE ®

HIGHTEC VDL 150

Olej do sprezarki zgodny z normg DIN 51506 VDL

Opis Zalecenie

HIGHTEC VDL 150 zostat wyprodukowany z zastosowaniem HIGHTEC VDL 150 jest zalecany do stosowania w sprezarkach
wysokogatunkowych, odpornych na starzenie rafinatow ttokowych i Srubowych.

solwentowych i jest stabilny oksydacyjnie. #HIGHTEC VDL 150

zawiera dodatki, ktére zapewniajg dobrg ochrone przed zuzyciem Wskazowki

oraz chronig przed pozostatosciami pochodzgcymi z oksydaciji i

korozjg. ##HIGHTEC VDL 150 spetnia wymagania wielu « HIGHTEC VDL 150 jest zalecany do stosowania w sprezarkach
producentdw sprezarek i normy DIN 51506 VDL.## ttokowych i Srubowych.

Roéwnowazne jakoSciowo zgodnie z prawem UE

» DIN 51506 VDL
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Szukasz odpowiedniego oleju
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartosé
Gestos$¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.885
Lepkos¢ kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm2/s 14,5
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm?/s 150
Indeks lepkosci ASTM D2270 - 95
Temperatura zaptonu ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 %© >240
Temperatura ptyniecia ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 SC -15

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujace przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania muszg by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegaja ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogolne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).
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