
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30

Fully synthetic, ester-based high-performance multigrade gear oil designed for agricultural vehicles with an oil supply for gearboxes,
hydraulics and wet brakes.

Opis
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a high-
performance UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) based on
fully synthetic base oils and high-quality additives.

Zastosowanie
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a
multifunctional oil for construction, work and agricultural machinery.
According to the manufacturer's instructions. It is used in powershift
transmissions, transfer cases, final drives and hydraulic systems.

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

ISO 15380 HEES

Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są
następujące specyfikacje wypełnienia

API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
Allison C-4
Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
CAT TO-2
CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
FNHA-2-C-200.00/-201.00
Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
John Deere J20C
Kubota UDT
Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
NH 410 B
Volvo WB 101

Zalety

Fully synthetic top product
Excellent rationalization grade with multifunctional use
High coefficient of friction for constant braking performance
Excellent wear protection of gearboxes and hydraulics
Multifunctional use in powershift transmissions, transfer cases,
final drives and hydraulic systems
Excellent viscosity-temperature behavior
Excellent oxidation stability
Miscible and compatible with conventional and synthetic oils.
biodegradable according to OECD 301B
based on renewable raw materials

Zalecenie
However, in order to fully exploit the full product benefits and the
biodegradability of HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-
30, a complete oil change is recommended



Typowe parametry
Właściwość Metoda Jednostka Wartość
Gęstość w 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0,911
Lepkość kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 9,9
Lepkość kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 55,95
Indeks lepkości ASTM D-7042 - 165
Temperatura płynięcia ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -40
Biodegradowalność OECD 301 B % >60
Liczba surowców odnawialnych % >50
FZG A/8.3/90 (min) DIN 51354/2 SKS >12

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania.
Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę
naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne
Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).


