PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC NATSYNC® GS 68

ROWE

Ekologiczny wysokowydajny przektadniowy olej przemystowy o doskonatym potencjale w zakresie
energooszczednosci.##Ekonomiczny i ekologiczny. Wybor produktu ze znakiem ,HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®" przynosi

podwajng korzysc.##

Opis

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 bazuje na wyselekcjonowanych
olejach wysokooleinowych i przewyzsza bazujgce na olejach
mineralnych i syntetyczne oleje przektadniowe pod wzgledem
wihasciwosci smarujacych, zmniejszenia zuzycia oraz
charakterystyki cisSnieniowo-lepkosciowej. Dzieki zastosowaniu
HIGHTEC NATSYNC® GS 68 mozliwe jest znaczgce obnizenie
temperatury roboczej. Catkowicie odporny na $cinanie. Nie zawiera
popiotu, metali, chloru i PCB.##

Zastosowanie

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 GS zostat zoptymalizowany pod
katem zastosowan przemystowych wewnatrz pomieszczen, nadaje
sie szczegdlnie do zamknietych przektadni przemystowych, takich
jak przektadnie zebate czotowe i $slimakowe lub sprzegta
przektadni. Technologia oleinowa gwarantuje niezawodne
zastosowanie w tozyskach tocznych i $lizgowych, poddawanych
wysokim naciskom. HIGHTEC NATSYNC® GS 68 GS znajduje
rowniez zastosowanie w innych obszarach, takich jak instalacje
hydrauliczne, gdzie wymagany jest wysokowydajny olej o wyzszej
lepkosci. HIGHTEC NATSYNC® GS 68 GS posiada certyfikacje
jako srodek smarny H1, dzieki czemu szczegélnie nadaje sie do
zastosowan w produkcji artykutdw spozywczych.

Zezwolenia

o Arburg
« H1 (InS Registered No:1796645)
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Zalety

« ekonomiczny
- wysoki naturalny indeks lepkosci przez caty okres uzytkowania
- obnizenie temperatury roboczej
- wydtuzona trwatos¢
- ekologiczny
- tatwo biodegradowalny
- olej bazowy neutralny dla emisji CO2
- dlugotrwata ochrona $rodowiska naturalnegoO

Zalecenie

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 moze by¢ stosowany wszedzie tam,
gdzie##tstosowane sg juz oleje nalezace do nastepujacych
klas:##CLP 46, CLP 68, HLP46, HLP 68, HLP 100, HVLP 68,
HEES 68.##

Wskazoéwki

o HIGHTEC NATSYNC® GS 68 moze by¢ stosowany wszedzie
tam, gdzie##stosowane sg juz oleje nalezace do nastepujacych
klas:##CLP 46, CLP 68, HLP46, HLP 68, HLP 100, HVLP 68,
HEES 68.##
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Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartosé
Gestos¢ w 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.92
Lepkos¢ kinematyczna KV 100 ASTM D-7042 mm2/s >13
Lepkos¢ kinematyczna KV 40 ASTM D-7042 mm?/s >73
Indeks lepkosci ASTM D2270 - 180
Temperatura zaptonu ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 “© 220
Biodegradowalnos¢ OECD 301 B % >60
Liczba surowcéw odnawialnych % >50

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wkasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania muszg by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegajg ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogolne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).
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