PRODUCT INFORMATION ROWE ®

HIGHTEC COOL MMU 2

Uniwersalny, mieszalny z woda olej chtodzacy do obrébki skrawaniem

Opis Zalety

HIGHTEC COOL MMU 2 to mieszalny z woda, zawierajgcy olej
mineralny olej chtodzacy (wolny od boru), zawierajacy
wyselekcjonowane substancje aktywne EP/AW i antykorozyjne.##

« dobra stabilno$¢ emulsji
- wysoka wydajnosc
- wysoka trwatosé

Zastosowanie - mozliwos¢ uniwersalnego stosowania _ )
- wykazuje dobre wtasciwosci w zakresie wytwarzania emulsji

HIGHTEC COOL MMU 2 tworzy po zmieszaniu z wodg mleczna, nawet po zmieszaniu z zimniejszg woda

stabilng emulsje.OHIGHTEC COOL MMU 2 nadaje sie do obrébki - nie zawiera wtornych alkanolaminéw/-amidéw, spetniajgc tym

zeliwa, aluminium i metali kolorowych.0 samym wymagania TRGS 611

- nie zawiera chloru

Zalecenie

- obrébka skrawaniem (wiercenie, toczenie, frezowanie)##-
szlifowanie##Zalecane stezenie zastosowania##Obrobka
skrawaniem 5-10%##Proces szlifowania: 5-7%##Temperatura
mieszania: 15-20°C

Wskazoéwki

« obrobka skrawaniem (wiercenie, toczenie, frezowanie)##-
szlifowanie##Zalecane stezenie zastosowania##Obrobka
skrawaniem 5-10%##Proces szlifowania: 5-7%##Temperatura
mieszania: 15-20°C

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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PRODUCT INFORMATION

Typowe parametry

Wiasciwosé

Gestosc¢ w 15 °C

Lepkos¢ kinematyczna KV 40

Gestos¢ w 20 °C

Wspotczynnik refraktometru

Kolor emulsji

Zawartosc¢ oleju mineralnego

Wartos$¢ pH emulsji 5%

Ochrona antykorozyjna (test wioréw) ocena 0

Metoda

ASTM D-7042
ASTM D-7042
ASTM D1122

visuell

% ciezaru
DIN 51369
DIN 51360/2

Jednostka
g/ml

mm2/s

g/ml

%

Wartos¢é
0.951

35

0.951

1
milchig-opak
40 - 48

8,9

5

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania musza byc¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegaja ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczes$niejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne

Ogo6lne Warunki Dostaw i Ptatno$ci (www.rowe-oil.com).
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