PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC COOL SSH 1

ROWE

Mieszalny z wodg olej chtodzacy do szlifowania metali twardych, bez zawartosci oleju mineralnego.

Opis

HIGHTEC COOL SSH 1 to niezawierajacy oleju mineralnego,
mieszalny z wodg olej chtodzacy, ktéry zostat specjalnie stworzony
do szlifowania materiatéw z twardego metalu. HIGHTEC COOL
SSH 1 nie zawiera lekko nitrozujgcych aminéw. HIGHTEC COOL
SSH 1 nie podraznia skory i posiada dobre wiasciwosci
antykorozyjne.##t

Zastosowanie

HIGHTEC COOL SSH 1 nalezy, mieszajac, powoli dodawac¢ do
przygotowanej wody pitnej. Po wymieszaniu powstaje bezwonny i
stabilny roztwor.
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Zalety

« wysoka wydajnos¢ smarowania
- zapobiega kompleksacji kobaltu
- bardzo stabilny roztwér (dtuga trwatosc)
- niewielka tendencja do pienienia
- dobre wtasciwosci nawilzajace i ptuczace
- wysoki stopien ochrony przed korozjg
- przyjazny dla skory
- nie zawiera chloru0

Zalecenie

####Szczegolnie do szlifowania twardego metalu twardego, stali i
zeliwa.##H###Zalecane stezenie zastosowania #####Szlifowanie
twardego metalu i stali > 3%##Szlifowanie zeliwa >

A%##H#H# Temperatura mieszaniat###15 - 25°CH####

Wskazowki

o ####Szczegolnie do szlifowania twardego metalu twardego, stali
i zeliwa.####Zalecane stezenie zastosowania ####Szlifowanie
twardego metalu i stali > 3%##Szlifowanie zeliwa >
A%#H### Temperatura mieszaniat###15 - 25°CH##H
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Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

wyszukiwarki olejowej ROWE.

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartos¢é
Gestosc¢ w 20 °C ASTM D1122 g/ml 1.12
Wspétczynnik refraktometru - - 2,3
Ochrona antykorozyjna (test wiéréw) ocena 0 DIN 51360/2 % 3
Wartos¢ pH emulsji 10% DIN 51369 - 9,3
Wartos¢ pH 2% - - 9,1

Te parametry sg typowe dla biezgcej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania muszg by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegajg ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Og6lne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).
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