
HIGHTEC PERFORMER-A

Niezawierający oleju mineralnego, mieszalny z wodą koncentrat regulacyjny o bardzo wysokiej skuteczności EP

Opis
HIGHTEC PERFORMER-A to szczególnie mocno uszlachetniony i
wysokowydajny koncentrat.##HIGHTEC PERFORMER-A zawiera
specjalne substancje czynne EP, które poprawiają absorpcję
ciśnienia.##

Zastosowanie
HIGHTEC PERFORMER-A może być dodawany do wodnych
płynów roboczych w ilości od 1 do 10%. 0

Zalety

ekstremalnie wysoka wydajność EP 
- wydłuża trwałość narzędzi 
- zwiększa ochronę antykorozyjną 
- kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi,
mieszalnymi z wodą 
- olejami obróbczymi  
- nie zawiera wtórnych alkanolaminów/-amidów 
- spełnia tym samym wymogi TRGS 6110

Zalecenie
Nadaje się do wszystkich roztworów i emulsji
ROWE.####HIGHTEC PERFORMER-A nadaje się do obróbki
żeliwa, stali, stali szlachetnej, aluminium i metali kolorowych.##

Wskazówki

Nadaje się do wszystkich roztworów i emulsji
ROWE.####HIGHTEC PERFORMER-A nadaje się do obróbki
żeliwa, stali, stali szlachetnej, aluminium i metali kolorowych.##
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Typowe parametry
Właściwość Metoda Jednostka Wartość
Kolor visuell - slightly yellow
Gęstość w 20 °C ASTM D1122 g/ml 1.021
pH - - 10

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania.
Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę
naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne
Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).
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