PRODUCT INFORMATION ROWE ®

HIGHTEC OLBINDEMITTEL

Naturalny $rodek wigzacy do praktycznych zastosowan w trudnych warunkach w przemysle, rzemiosle i sektorze komunalnym,
zar6wno do uzytku wewnatrz, jak i na zewnatrz oraz do stosowania na drogach i powierzchniach komunikacyjnych.

Opis Zalety

HIGHTEC OLBINDEMITTEL wigze rozne ciecze, a przy tym jest
bardzo wydajny. Spetnia wymagania Federalnego Ministerstwa
Ochrony Srodowiska i Bezpieczenstwa Reaktoréw jako Srodek
wigzacy oleje typu Il R w Niemczech. Zréwnowazony i niskopytowy
sktad granulatu o duzej porowatosci gwarantuje wysoki stopien
absorpcji roznych ptyndw, takich jak oleje, smary i rozpuszczalniki.
Granulat wyrdznia sie wysoka stabilnoscia mechaniczng i
wihasciwosciami antyposlizgowymi — nawet w stanie wilgotnym.
Drobnoziarnista struktura sprawia, ze HIGHTEC OLBINDEMITTEL
tatwo sie rozprowadza.

» nadaje sie do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz
- skuteczna absorpcja réznych cieczy, takich jak oleje, smary i
rozpuszczalniki
- dziata szybko i jest bardzo wydajny
- wysoka stabilno$¢ mechaniczna i wkasciwosci antyposlizgowe

Zastosowanie

HIGHTEC OLBINDEMITTEL w zalezno$ci od ilo$ci absorbowanej
cieczy nalezy posypac przeznaczong do usuniecia ciecz warstwg
granulatu o grubosci ok. 1 cm. Ciecz zostaje w krétkim czasie
wchionieta i zwigzana przez granulat. Zuzyty sSrodek wigzacy
nalezy zebrac i w prawidtowy sposéb zutylizowaé. Skutecznosé
wchfaniania cieczy mozna poprawic i przyspieszy¢ poprzez
potraktowanie rozsypanego granulatu twardg szczotka.

ROWE MINERALOLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju
dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejs¢ do
wyszukiwarki olejowej ROWE.
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Typowe parametry

Wiasciwosé Metoda Jednostka Wartos¢é
Zawartosc/worek kg - ~20

Pobor oleju / worek | - ~16
Pojemnos¢ zasypu gll - 479
Uziarnienie mm - 0,125-1,0

Te parametry sg typowe dla biezacej produkcji. Dane te nie oznaczajg zapewnienia o wtasciwosciach ani gwarancji przydatnosci do konkretnego zastosowania.
Obowigzujgce przepisy prawne i rozporzadzenia dotyczace obchodzenia sie z produktami i ich uzytkowania musza by¢ przestrzegane przez samego odbiorce
naszych produktéw. Produkty ROWE podlegaja ciggtemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych
zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wczes$niejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowigzujg nasze aktualne
Ogo6lne Warunki Dostaw i Ptatnosci (www.rowe-oil.com).
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