INFORMAGOES DO PRODUTO

HIGHTEC ATF 9000

ROWE

Fluido ATF multifuncional a base de sintese HC. Aplicavel nas novas transmissdes automaticas conforme norma do fabricante.

Descricao
Aprovacoes

« MAN 339 Type V1/211/Z2

« MB-Freigabe 236.9

« Voith 55.6335.xx (G607)

o ZF TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B (ZF registration No. ZF001937)
Qualitativamente equivalente de acordo com a legislacdo
da UE, em conformidade

DEXRON IlIH
MERCON/MERCON V
Allison C-4

MB 236.6

ZF TE-ML 16L, 16R, 17C

Este produto é também recomendado quando sdo
necessarias as seguintes instru¢cées de enchimento

Aisin Warner JWS 3309/3314

Allison TES 295/TES 389

BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
Chrysler ATF+3/+4

Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
GM 9986195

Honda Z1

Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-111

MAN 339 Type V2/Z3

MB 235.71/236.8/236.10/236.11/236.91
Nissan Matic-D/J/K

Toyota T-IV/JWS 3309

Voith H55.6336.xx (G1363)

Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)

VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
ZF TE-ML 02F, 11B, 14C
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f™2[m] Estdaprocurado dleo
- adequado para o seu veiculo?

Aqui vocé sera direcionado
para o guia de 6leos da ROWE



INFORMAGOES DO PRODUTO OWE °

Parametros tipicos

Propriedade Método Unidade Valor
Densidade a 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.85
Viscosidade cinematica KV 100 ASTM D-7042 mm?/s 7,2
Viscosidade cinematica KV 40 ASTM D-7042 mm2/s 34,0

indice de viscosidade ASTM D2270 - 185

Ponto de inflamagéo ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 XC 195

Ponto de fluidez ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 *C -42

CCs ASTM D-5293 cP @ °C 5300 @ -35
Cor visuell - rot / red

Estes valores carateristicos séo tipicos de uma produgéo corrente. Os dados ndo contém qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidao para uma
aplicacdo especial. As disposicdes legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilizag&o dos produtos devem ser observados pelo préprio
destinatario dos nossos produtos. Os produtos ROWE estéo sujeitos a um desenvolvimento continuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar
todos os dados técnicos desta informacéo de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condi¢des Gerais de Entrega e Pagamento
(www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.
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