
HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL

Além disso, este produto é recomendado se as seguintes
licenças forem necessárias

ISO 6743-11 (PAC)



Parâmetros típicos
Característica Método Unidade Valor
ProductCharacteristics.dichte-15 - - 0,93
ProductCharacteristics.kv100 - - 11
ProductCharacteristics.kv40 - - 57
ProductCharacteristics.vi - - >200
ProductCharacteristics.pp - - -36
ProductCharacteristics.schaum24 - - 10/0
ProductCharacteristics.schaum93 - - 20/0
ProductCharacteristics.schaum2493 - - 10/0
ProductCharacteristics.bioabbau - - >80
ProductCharacteristics.nwrohstoffe - - >90

Estes parâmetros são típicos para uma produção atual. Os dados não contêm nenhuma segurança de características ou garantia de adequação para um caso
de aplicação específico. Determinações e regulamentações legais existentes relacionadas ao manuseio e uso dos produtos devem ser observadas pelo próprio
recebedor de nossos produtos. ROWE Os produtos serão sempre desenvolvidos continuamente. Portanto, a ROWE reserva-se o direito de alterar todos os
dados técnicos destas informações sobre o produto a qualquer momento e sem aviso prévio. Para todas as entregas, aplicam-se nossas Condições gerais de
entrega e pagamento. (www.rowe-oil.com).


