
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30

Fully synthetic, ester-based high-performance multigrade gear oil designed for agricultural vehicles with an oil supply for gearboxes,
hydraulics and wet brakes.

Descriere
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a high-
performance UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) based on
fully synthetic base oils and high-quality additives.

Utilizare
HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-30 is a
multifunctional oil for construction, work and agricultural machinery.
According to the manufacturer's instructions. It is used in powershift
transmissions, transfer cases, final drives and hydraulic systems.

Echivalent calitativ conform legislației UE

ISO 15380 HEES

În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă
sunt solicitate următoarele cerințe

API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
Allison C-4
Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
CAT TO-2
CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
FNHA-2-C-200.00/-201.00
Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
John Deere J20C
Kubota UDT
Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
NH 410 B
Volvo WB 101

Avantaje

Fully synthetic top product
Excellent rationalization grade with multifunctional use
High coefficient of friction for constant braking performance
Excellent wear protection of gearboxes and hydraulics
Multifunctional use in powershift transmissions, transfer cases,
final drives and hydraulic systems
Excellent viscosity-temperature behavior
Excellent oxidation stability
Miscible and compatible with conventional and synthetic oils.
biodegradable according to OECD 301B
based on renewable raw materials

Recomandare
However, in order to fully exploit the full product benefits and the
biodegradability of HIGHTEC SUNLUB® SYNTH UTTO SAE 10W-
30, a complete oil change is recommended



Valori caracteristice tipice
Proprietate Metodă Unitate Valoare
Densitatea la 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0,911
Vâscozitate cinematică KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 9,9
Vâscozitate cinematică KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 55,95
Index de vâscozitate ASTM D-7042 - 165
Pour Point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -40
Biodegradabilitate OECD 301 B % >60
Procent materii prime regenerabile % >50
FZG A/8.3/90 (min) DIN 51354/2 SKS >12

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz
special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul
produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații
despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată (www.rowe-oil.com).


